
 
 

Instrukcja obsługi – Calcium-reaktor 1000 z SP 3000 
 

Calcium–reaktor jest urządzeniem regulującym naturalną równowagę pomiędzy 
wapniem a kwasem węglowym w akwarium. Można nim w wystarczający sposób 
regulować i utrzymać na optymalnym poziomie zawartość wapnia i twardość węglanową 
w akwarium morskim.    
 
Calcium-reaktor, wersja zamknięta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Opis urządzenia  

Calcium-reaktor (wersja zamknięta) składa się z następujących części:   
- komora reaktora (wysokość: 50 cm, pojemność ok.10 l), 
- wypełnienie drobnoziarnistym  Hydrocarbonatem 

 



Wlot i wylot wody do połączenia z 4/6 mm wężykiem, wewnętrzna pompa obiegowa i 
dozownik CO2 są umiejscowione w górnym panelu filtra.  
 
Teoria 
 
Równowagę pomiędzy wapniem i kwasem węglowym niszczy biologiczna aktywność 
bezkręgowców (głównie korali twardych), które do budowy swoich szkieletów pobierają z 
wody węglan wapnia. Prowadzi to do niedoborów wapnia i podniesienia wartości pH.  

Calcium- reaktor to moduł ustalający naturalną równowagę pomiędzy 
wapniem i kwasem węglowym w akwarium. Wypełniony jest on Hydrocarbonatem - czyli 
wysoko oczyszczonym węglanem wapnia. Z uwagi na to, że węglan wapnia nie rozpuszcza 
się przy pH panującym w zbiorniku morskim, konieczne jest wytworzenie niskiego pH 
wewnątrz komory reaktora; obniżenie pH, a tym samym rozpuszczanie Hydrocarbonatu 
(węglanu wapnia), uzyskujemy przez podawanie dwutlenku węgla. 
 
Aby uniknąć przedawkowania, dozowanie CO2 może być kontrolowane przy użyciu pH 
Controllera. Takie rozwiązanie nie powoduje zmian wartości pH w akwarium.   
 
2. Reakcja chemiczna 
 
CaCO3 + CO2 + H2O ----> Ca(HCO3)2 
 
Węglan wapnia + dwutlenek węgla + woda ------> wodorowęglan wapnia 
 
Powyższa reakcja zachodzi przy obojętnym pH. Przy pH 8.2 węglan wapnia nie rozpuszcza 
się. Wodorowęglan wapnia jest natomiast łatwo rozpuszczalny i może być bezpośrednio 
pobierany przez zwierzęta i rośliny do budowy ich szkieletów. W ten sposób wodorowęglan 
wapnia jest ponownie zamieniany w węglan wapnia. Podczas tej reakcji CO2 jest uwalniany 
do wody i jest zużywany w procesie fotosyntezy przez  zooxantele. 
 
3. Komora reaktora  
Calcium-reaktor jest zasilany wodą od góry. Szybkość przepływu przez reaktor powinna 
wynosić od 1 do 2 l/h. Wewnętrzna pompa obiegowa umieszczona w górnym panelu 
wymusza ruch wody w komorze reaktora. Dwutlenek węgla, zasysany przez pompę 
wyposażoną w  wirnik igiełkowy, jest dozowany specjalnym otworem w 
górnym panelu reaktora. AQUA MEDIC (Needle Wheel) wirnik igiełkowy zapewnia 
całkowite rozpuszczenie CO2 w wodzie. Następnie, woda wzbogacona w CO2 
przepompowana jest przez Hydrocarbonat, aby później trafić do akwarium. W kwaśnym 
środowisku następuje rozpuszczanie Hydrocarbonatu i uwolnienie wodorowęglanu. To 
właśnie wodorowęglan jest  potrzebny koralowcom do wzrostu.  
Woda z wylotu, umieszczonego w górnym panelu reaktora, trafia do akwarium lub z 
powrotem do zbiornika filtracyjnego (tzw. sumpa). Dwutlenek węgla można podawać z butli 
ciśnieniowej.  
 
4.  Uruchomienie reaktora 
Jeśli Reaktor jest ustawiony prawidłowo i wszystkie połączenia gotowe można otworzyć 
przepływ wody. Reaktor jest całkowicie wypełniony wodą gdy woda zaczyna uchodzić  
wylotem. 
Jeśli ten reaktor jest umiejscowiony poza zbiornikiem filtracyjnym lub ponad akwarium 
należy sprawdzić szczelność połączeń i sam reaktor. Dopiero wtedy można włączyć CO2. 



Ilość dozowanego dwutlenku węgla powinna być taka, aby wartość pH w akwarium nie 
spadała znacząco poniżej 8,00. W reaktorze natomiast wartość pH powinna spaść do 6.5 – 
tylko w takim środowisku będzie rozpuszczał się hydrocarbonat. Kontrolowanie pH jest 
możliwe przy użyciu elektrody z gwintem PG 13,5 którą można wkręcić w dekiel reaktora.  
 
Idealny w ustaleniu dobrej ilości dozowanego CO2 jest pH Controller lub pH Computer z 
zaworkiem magnetycznym – niezawodnie ustalając wartość pH. Wartość ta powinna być 
ustawiona w reaktorze na 6.0 – 6,8. Powrót wody wzbogaconej w kwaśny węglan wapnia 
akwarium lub innego zbiornika powinien być bezpośrednio kierowany do miejsc o silnym 
ruchy wody. 
 
Z powodu niewielkiego przepływu wody przez reaktor pH w nie powinno być niestabilne. 
Wartość pH w zbiorniku wystarczy sprawdzać od czasu do czasu. Należy powstrzymywać się 
od częstych zmian ustawień, po zmianie należy odczekać minimum 24 - 48 godzin. 
 
6.  Obsługa 
Hydrocarbonat jest zużywany w reakcji chemicznej i należy  go uzupełniać od czasu do 
czasu. Całkowicie musi być wymieniany co rok. Przepływ wody należy kontrolować 
regularnie. Aby zapewnić stały przepływ, nowa wersja jest zaopatrzona w pompkę dozującą 
SP3000. Wydatek tej pompki to 3 litry na godzinę. Jeżeli przepływ jest za wielki, za pompką 
można zainstalować zaworek 4/6mm lub zastosować wyłącznik czasowy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instrukcja obsługi 

 
 

 
Pompa dozująca SP 3000 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompa dozująca SP 3000 została zaprojektowana do pompowania niewielkich ilości wody 
oraz dodatków do wody. Jest to urządzenie wykonane z najwyższej jakości materiałów, które 
zostało stworzone z myślą o wykorzystaniu w akwarystyce. SP 3000 została przetestowana 
przez specjalistów. 

1 
1. Charakterystyka pompy.  
Pompa SP 3000 to inaczej pompa perystaltyczna, gdzie niewielkie ilości cieczy są 
pompowane w wężu ugniatanym przez ciągle obracającą się oś z wałkami. Pompa ta może 
znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest pompowanie niewielkich ilości 
wody bądź innych dodatków do wody w postaci płynnej. W akwarystyce, pompę można 
wykorzystać do następujących celów: 

- do zasilania wszelkich reaktorów działających na niewielkim przepływie, takich jak 
Nitratreduktory, Calcium reaktory lub filtry fosforanowe; 

- do podawania pierwiastków śladowych / nawozów w płynie (akwarystyka 
słodkowodna) / wapnia / wodorowęglanów, etc.  

Pompa dozująca została wyposażona w długotrwały silnik synchroniczny oraz wąż wykonany 
z Santoprenu® - materiału, który został specjalnie stworzony, aby nie reagował chemicznie z 
podawanymi cieczami oraz wytrzymywał długoterminową pracę. Żywotność węża ocenia się 
na około 3 milionów obrotów.  
 
WAŻNA INFORMACJA:  
Pompa musi być podłączona do zasilania zgodnego z naklejką znamionową umieszczoną na 
pompie.  
 
2. Dane techniczne  
Model SP 3000 
Zasilanie 230V / 50Hz 
Zużycie  4,5 W 
Maksymalny 
przepływ 

3 ltr/godz – 50ml/min  

Podłączenie wężyki 4/6 
Silnik Synchroniczny 
Prędkość 20 obr/min 
Żywotność silnika >10 000 godzin 
Żywotność węża > 3 miliony obrotów 
Możliwa praca 
ciągła 

 

 

 



 
 
3. Podłączenie  
Pompę podłącza się za pomocą standardowego wężyka akwarystycznego (6/4mm). Należy 
jednak zwrócić uwagę, czy wężyk nadaje się do pompowania wybranej substancji 

chemicznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 

 4. Sterowanie.  

1. akwarium 
2. SP 3000 
3. nitratreduktor / calcium reaktor 

Silnik synchroniczny obraca się z ustaloną 
prędkością 20 obrotów na minutę. Prędkości 
tej nie można zmienić. Jeżeli wymagane jest 
pompowanie mniejszych ilości wody, można 
ograniczyć ilością załączeń pompy. Do 
precyzyjnego dozowanie zalecamy 
wykorzystanie cyfrowego wyłącznika 
czasowego.   
 
 
 
 

 
5. Podłączenie.  

- pompa nie może pracować w zanurzeniu. Pompę należy podłączyć w suchym i 
bezpiecznym miejscu i umocować ją za pomocą otworów w jej tylnej ściance.   

- Pompa zalewa się automatycznie i powinna być zainstalowana powyżej poziomu 
wody (patrz rys. 1).  

- Wylot pompy powinien zawsze być umieszczony powyżej poziomu wody w zbiorniku 
głównym lub w sumpie. Jeżeli pompa zatrzyma się z wałkami w pozycji poziomej, 
pompa nie będzie działała jako zawór zwrotny.  

Jeżeli pompa jest wykorzystywana do pompowania niewielkich ilości wody, na wylocie węża 
należy zastosować zawór zwrotny. Takie rozwiązanie zapobiegnie zapowietrzaniu się węża, 
co mogłoby doprowadzić do podawania nierównych ilości cieczy.  
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Podłączenie SP 3000 do zasilania Nitratreduktora lub Calcium reaktora (patrz: 
rys. 1)  
 

Pompa powinna zostać zainstalowana powyżej akwarium lub sumpa, aby zapobiec 

ewentualnemu rozlaniu się cieczy w razie awarii węża. Wężyk z wypływającą cieczą 

powinien być zawsze umieszczony ponad poziomem wody w zbiorniku lub sumpie.  



 

6. Czynności konserwacyjne.  

Wąż oraz silnik zużywają się i powinny być regularnie wymieniane.  

Wąż: Żywotność węża ocenia się na około 3 miliony obrotów. Potem wąż musi zostać 

wymieniony. Jeżeli pompa pracuje non-stop, wąż należy wymieniać raz na około 3 do 4 

miesięcy. Zalecamy do korzystania z oryginalnych elementów Aqua Medic wraz z 

oryginalnymi mocowaniami.  

Smarowanie: Przed instalacją wąża zalecamy jego nasmarowanie. Tylko właściwie 

nasmarowany wąż zapewni prawidłowe działanie pompy.  

Temperatura: podczas ciągłej pracy, silnik może się nagrzewać do około 70 stopni 

Celsjusza. Jest to znjawisko normalne i nie powoduje uszkodzenia silnika. Niemniej  

 
jednak zbyt małe smarowanie węża może doprowadzić do przegrzania silnika i jego 

uszkodzenia.  

Prowadnica z wałkami: elementy są wykonane z wytrzymałego materiału i powinny 

właściwie działać przez długi czas. Niemniej jednak, jeżeli zaistnieje potrzeba demontażu, 

należy wykonać to w następujący sposób: Usuń wąż z mocowaniami z obudowy. Prowadnicę 

można ściągnąć z osi – jest to element nasadzany.  

Silnik: silnik powinien działać przez około >10 000 godzin. Aby wymienić silnik, należy 

rozebrać obudowę. Należy odkręcić 4 śruby z tylnej pokrywy, odłączyć przewód zasilający 

oraz 2 śruby zabezpieczające silnik. Nowy silnik należy zainstalować wykonując powyższe 

czynności w odwróconej kolejności.  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Pompa może być używana tylko i wyłącznie w warunkach domowych. Przed 

wykonywaniem jakichkolwiek czynności serwisowych należy odłączyć pompę od 

zasilania.  

 

7. Gwarancja.  

 udziela 12 miesięcy gwarancji od daty nabycia produktu na materiały i 

wykonanie. Jeżeli pojawią się usterki, firma, według uznania na swój koszt wymieni lub 

naprawi uszkodzony element, pod warunkiem, że urządzenie było właściwie podłączone i  

użytkowane z jego przeznaczeniem. Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się.  



Do produktu zawsze należy dołączyć oryginalny dowód zakupu ze wskazanym miejscem 

zakupu oraz datą oraz, jeżeli został wydana, kartą gwarancyjną. Gwarancja nie jest ważna, 

jeżeli zostały zniszczone, usunięte lub zmienione numery seryjne. Gwarancja nie jest ważna, 

jeżeli urządzenie było naprawiane lub były wykonywanie w nim jakiekolwiek przeróbki przez 

osoby do tego nie upoważnione. Powyżej wymienione wyłączenia nie wykluczają praw 

statutowych, jakie przysługują nabywcy.  

 

Jeżeli zakupiony produkt nie działa właściwie lub jest uszkodzony, w pierwszej kolejności 

należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Aqua Medic. Przed konsultacją upewnij 

się, czy przeczytałeś i zrozumiałeś informacje zawarte w niniejszej instrukcji.  

 
 Ze względu na prowadzoną politykę ciągłego ulepszania naszych produktów, mogą pojawić 
się bez ostrzeżenia zmiany techniczne.  
 
Aqua Medic.    
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